Nataša Novotná: Sacrebleu

Technické podmínky

Scéna:

Minimální rozměry jeviště: 9 x 9 m

Minimální výška (pro věšení světel): 5m

Černý baletizol po celé ploše

Černé vyšálování (5x šála šíře1m na každé straně)

Černý horizont  ze dvou dílů NEBO opona rozevíratelná uprostřed, 0.5-1m od zadní stěny

2 x praktikábl 2(d) x 1(š) x 1(v) m or 2(d) x 0,5(š) x 1(v) – šířka odpovídající prostoru mezi horizontem a zadní stěnou

Světla:

36 stmívatelných okruhů (z toho minimálně 10 na zemi)

Světelný pult s 24 submastery a možností nahrávat cues ( nejlépe Strand, ETC, LT Hydra…)

12 x PAR 64 CP 60 ( lze nahradit CP 61) 

20 x PC 1kW (z toho 10 s klapkami)

4 x profil ETC 750W 25-50°

1 x vana 1kW

10 x věž

3 x černý stativ (třínohý) 1.5 – 3m

1x  černý stativ (třínohý) 0.5 – 1m

2 x pozemní stojánek

Filtry: 8 x LEE203 na PC, 2 x LEE053 for ETC, silk Rosco 104

Stmívatelné společenské osvětlení 

Zvuk

Mixážní pult, CD přehrávač, PA odpovídající velikosti prostoru, 1 x odposlech na scénu

